
Novalfa srl
strada Trossi, 43 - 13871 Verrone (Biella) Italy

tel. +39 015 2558056 - fax +39 015 2558291
novalfa@novalfa.it - www.novalfa.it

Fibra

Poliestere Melaninica

Fibra estrusa 
a secco

Viscosa Acrilico

Vergine da 0,7
 a 44 dtex

Da 1,7 a 5,6 
dtexSpecialità BASOFILDa 1,1 a 17 

dtex

Fibra estrusa 
ad umido

Tow e tops ,ar,  
normal e low 

pilling

Modacrilico LOI 29, 
LOI 32 e LOI 34

Fibra per Rollofil

Mano piuma

Fibra Ceramicata

Fibra FR Lucifero

Fibra termofondibile 
a varie temperature 

e cristallina

Fibra coniugata 
ad alta elasticità

HE/HEX/HES

Fibra cationica 
o antibatterica

Solida o cava

Cretto normale 
o spiralato

Greggia e nera

s/o, lucida,
 ottica e tinta

Solida e cava

Cretto normale
 o spiralato

Secca, scivolosa 
o siliconata

Bicomponente 
termofondibile

o coniugata

Tow e tops da 1,9 a 6,7 dtex 
s/o, lucido e nero, trilobato, 

normal o low pilling

Fibra per agugliatura 
ad acqua 

(spunlaced)

Riciclata da 
1,7 a 44 dtex


